
번호 불량내역 순서 원     인 조치방법 필요자재 필요공구

1--1 메인휴즈 단락 휴즈 교환 휴즈 드라이버(+)

1--2 전원스위치 단락 스위치 교환 스위치 드라이버(-)

1--3 파워코드 합선 파워코드 교환 코드선 드라이버(-)

2--1 전원스위치 합선 전원스위치 교환 스위치 드라이버(+,-)

3--1 각종선피복손상합선 단선부위를 이을것 부품선(케이블) 전기테이프,니뻐

3--2 초기에 케이스에 전기옴 건물 접지 안됨 접지선 수도관또는땅부위

측면버너고정대 등의 체결

볼트의 접지상태불량(녹)

산발적 감지불량 6--1 버너헤드, 바디스케일 스케일 제거 가위, 사포, 철솔

6--2 버너헤드, 바디스케일 스케일 제거 가위, 사포, 철솔

6--3 콘트롤라감지기능다운 컨트롤러 교환 콘트롤라

7--1 솔밸브 다운 솔밸브 교환 솔밸브코일 드라이버(+,-)

7--2 컨트롤러 다운 컨트롤러 교환 컨트롤러 드라이버(+)

8--1 애자습기로 인한 E-4에러 감지기선뺀후점화 WD-40방청제청소 철솔청소

8--2 이그나이트선 단선 단선연결 전기테이프

가스에 이물질 혼입 솔밸브 청소 전문공구

솔밸브 스프링 약화 스프링 교환 스프링 전문공구

9--2 컨트롤러 감지기능상실 컨트롤러 교환 드라이버(+)

중간밸브(휴즈콕)용량부족 2.5루베로 변경

타연소기와 근접시설 진단후 확인시킬것

11 전체화구 꺼짐반복 메인접지불량(녹색선) 볼트유격, 녹슬음 세볼트 드라이버(+)

12 쵸크점화X, E-4 뜸 애자에 습기 참 드라이로 애자건조 20분 이상 건조 청소병행(WD-40)

밥돌이 A/S 실시요령 지침서

각 부품 연결선 단선

또는 피복 벗겨짐(솔밸브,

이그나이트,컨트롤러)

단선부위를

하나씩 찾아

이을것

절연테이프,

니퍼
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5 5--1 측면전체볼트교환 고정볼트
기계 전체 버너에서

감지가 안되는 현상

화구에서 가스가

나오지 않는 현상

헤드 들고

젓가락 이용

드라이버(+)

9

10 진단만실시식당주인직접

화구에 점화가

안되는 현상

화구의 불이 소화후

프로그램 종료후

안꺼지는 현상

버너화구6~9개이상

점화시가스차단현상

9--1

6
한구가

연속 감지불량

버너에서 황(노란)

불이 크게 올라옴

기계 전체 누전3

4

부품선(케이블)

4--1 버너에 거미줄끼었슴

전체 전원 차단됨1

2--2

차단기

떨어지는 현상
2


