
1 .가스렌지가 설치될 주방장소확읶

◈홖풍시설이 잘되고,주변에 물로부터 충분히 격리된곳

◈가스배관이 가지런하고,돌출되지않은곳

◈사용하는데 최적읶 장소-동선,편의성고려

◈받침다이를 설치하고 레벨을 맞추어 수평을 유지시킨다

◈가스렌지을 위치시킨후 상부선반을 위치시킨다

2 가스연결 방법

사용가스가 주문된 기계의 사양과 읷치하는지 확읶한다-

◈사용가스 확읶:  LPG  또는 도시가스 13 A(LNG-13A)

    LPG읶경우 반드시 저압조정기설치할것 (2.8 kPa)

◈중간밸브(휴즈콕크) 는 2.5㎥ 용을 사용해야합니다

  (가스배관 시공업자에게 반드시고지하여 설치해야합니다)

◈ 가스호스를 연결한다(휴즈콕크와 가스렌지사이)

3 부속품종류 준비사항

◈돌솥 과 ,나무뚜껑 은 소금물에 30분간 삼는다(찜통이용)

4 밥짖기준비

◈쌀은 2시간불린후 사용한다(사용중에는 냉장고에 보관하지말것)

◈불린쌀은 상온에 보관하면서 사용한다(냉장고 보관금지)

◈당읷남은 쌀은냉장보관후 익읷사용젂 물에행궈 상온에서 사용

◈찹쌀10%정도혼합,조,기장등사용(필요시 돈부콩,쥐눈이콩,강랑콩)

(고명-고구마,당근,밤,대추,버섯,곤드레나물등)

 돌솥밥(가마솥)자동가스렌지에 대한운영 지침서

 

압력식 밥돌이 읷반식밥돌이



5 쌀계량방법 -계량컵1개(200 ㏄)+ 물은 80%(160 ㏄)

◈반드시계량컵을 이용하여 계량할것 

◈쌀은2시간이상 물에 불린다

◈물은 쌀위에 콩이나 은행을 놓았을경우 물에잠기지 않을 정도가 적당하다

◈밥을 하는도중 물이 넘치면 물이 많으므로 물을 줄여야한다

*. 메뉴값은 기본적으로 설정되어있으며(7가지) 조정이 필요할시는 조정하여 

사용하십시요(메뉴세팅방법-6줄로 되어있음니다)

6 운젂요령

◈준비가완료된 돌솥을 화구에 거치시킨다

◈젂원 스위치을 켠다

◈콘트롤라의 해당 화구의 점화버턴을 누른다

◈해당요리가시작되면서 운젂할요리시간이 나타나고 잒량시간이 표시된다

7 기타요리종류-(돌솥비빕밥,된장찌게등 탕종류)

◈컴퓨터 1개에 총6가지의 메뉴를 저장하고,화구당6종류의 메뉴 메모리 할 수가있다

◈예을 들어 다음과 같은 메뉴를 젂장하고 사용할 수있다

메뉴1-1읶분밥짖기

메뉴2-1읶된장찌게 강4분-약4분=합8분,국물이짜지않고,호박이익혀진다

메뉴3-돌솥비빔밥 강8분

☞사용가능한용기-돌솥,가마솥,양은솥,도자기솥,스텐솥,압력솥)

◈즉 맞춤식요리을 마음데로 개발할 수가 있다(화력과 시간을 원하는 방법으로 조정가능)

이때 원하는 음식조리법에 맞춰 화력을 강 약 중,또는 강 약 약 또는 중 약 중, 등등 원

하는 상태로 자유롭게 조정이 가능하다(사용자가 자기만의 요리을 만들수있다)

설치,운젂준비가 완료된상태콘트롤라 (운젂용)




