
1 본제품을 구입하싞후 구성품이 맞는지 확인해주십시요

  코팅구이판

모델명: GC-9000 E

불판손잡이

상품본체

2 사용하시기전에 다음사항을 꼭확인하시기 바랍니다

전기로스타를 사용하시고자하는 식탁에 타공을 한 후 바르게 설치해 주십시요

AC 220V/  7A,   1,200 W

AC 100V/  13A,   1,200 W

규격에 적합한 전원용 콘센트를 설치할것

3 사용전준비사항

로스타를 사용하기전에 반드시 기계하단부에 있는 물통에 깨끗한물을 반정도 채우고 사용하십시요

열반사판을 반드시 히터램프 하단 걸이에 고정시킨후 사용하셔야 합니다

사용할기계주변에는 가연성재료(헝겁,프라스틱)를 사전에 제거하셔야 화재방지가 됩니다

물기가 있거나 습한 장소에서는 누전,감전의 위험이 있으므로 사용하지 마십시요

4

본 컨트롤러는 열감응식 터치방식으로 조작이 쉽고 갂편하여 스마트폰 터치와 같습니다

4-1)전원이 연결된후 케이스하단에 위치한

파워스위치을 켠다(상부를 누른다)

4-2)터치식컨트롤러의 전원에 손가락으로

터치를 하면 전원램프에 불이들어온다

4-3)터치식컨트롤러의 전원스위치 옆 화

표시가된 사각막대표시부를 터치하여 원하

는 화력을 선택한다(보통은 최초 5분은

10단의 화력으로 사용하고 그후로는 7-8

단의 화력으로 사용한다(구이시)

4-4)구이요리가 다끝나 데워주는상태를

유지시에는 3-4단정도를 사용해주십시오

4-5)화력조작시 단계별로 색깔이 변합니다(참고해주십시오)

1-3단: 녹색불빛: 주로 warm 상태을 유지해줌  

4-7단:오렌지불빛: 주로 중갂화력으로 구이를 해주는 단계

8-10단:적색불빛: 구이요리시 최고화력을 내주는 단계

5 사용이끝나면 전원스위치를 터치하면 전원이 꺼집니다(OFF)

6 사용후 청소시는 뜨거우므로 10분정도 지난후 전용장갑을 착용 후 청소해 주십시오

7 본제품의 컨트롤러는 전원을 켠후 60분동안 추가적인 조작을 하지않을경우 자동으로

전원이 차단되는 기능이 설정되어 있으므로 안심하고 사용해 주십시오

(화력은 10단으로 조절되도록 되어있습니다)

설치가완료된식탁

(타공:가로 513*세로313) 반드시 사용할 전원의 전압이 맞는지 확인후 연결하십시오

컨트롤러 조작요령 

터치식컨트롤러 패널

 

본제품의 규격

무연 전기그릴(GC-9000E) 사용설명서

 

 




